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单路低压大电流调制电路 

数据手册 

 

 

1. 简述 

本电路是一款单路低压大电流调制电路，输入与输出同向逻辑。电路内部集成与门、驱动、PMOS 管、

泄放电路和负电监测等功能,PMOS管最大输出电流 1.8A。 

2. 功能 

2.1 原理框图 
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图 1 原理框图 

 

3. 电性能 

3.1 绝对最大额定值 

表 1 绝对最大额定值 

参数 名称 最小值 最大值 单位 

IN/EN 芯片控制信号输入引脚 -0.3 7 V 

VDD 芯片电源 -0.3 7 V 

VEE 负压监测端 -7 0.3 V 

TJ 芯片结温度 — 150 ℃ 

TS 芯片贮存温度 -65 150 ℃ 
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3.2 电气特性（TA=25℃） 
表 2 电气特性 

参数 名称 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 芯片供电电源  3 5 6 V 

IS 
芯片电源 VDD电

流 

VEE/IN/EN/DOUT/POUT 

端悬空 
-- 0.2 1 mA 

IDD 芯片工作电流 

IN输入 TTL,f=100kHz，

输出空载 
-- 0.6 1 mA 

IN输入 TTL,f=1MHz，输

出空载 
-- 4 10 mA 

IIHIN 
芯片 IN输入端

漏电流 
IN=5V -- 10 15 uA 

IILIN 
芯片 IN输入端

漏电流 
IN=0V -- -- 1 uA 

IIHEN 
芯片 EN输入端

漏电流 
EN=5V -- -- 1 uA 

IILEN 
芯片 EN输入端

漏电流 
EN=0V -60 -50 -- uA 

VIL 
IN/EN输入低电

平翻转阈值 
 0.8 1.5 -- V 

VIH 
IN/EN输入高电

平翻转阈值 
 -- 2.0 2.4 V 

VILEE 
VEE端口低电平

翻转阈值 
VDD=5V -4.2 -3.8 -- V 

VIHEE 
VEE端口高电平

翻转阈值 
VDD=5V -- -3.5 -3.0 V 

VOHD 
DOUT端输出高

电平电压 
CL=10pF, RL=10kΩ  4.8 4.9 -- V 

VOLD 
DOUT端输出低

电平电压 
CL=10pF,RL=10kΩ  -- 0.1 0.2 V 

TRD 
DOUT端输出上

升沿延时 
CL=10pF, RL=10kΩ  -- 6 15 ns 

TFD 
DOUT端输出下

降沿延时 
CL=10pF,RL=10kΩ  -- 10 25 ns 

VOHP 
POUT端输出高

电平电压 
VDD=5V,EN悬空,RL=5Ω 4.8 4.85 -- V 

ROLN 
NMOS管导通时

的内阻 
IN=EN=0V,IOUT=-100mA -- 5 10 Ω 

TR 
POUT端输出上

升沿 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 15 20 ns 

TF 
POUT端输出下

降沿 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 15 20 ns 
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TDR 
POUT端输入至

输出上升沿延时 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 20 30 ns 

TDF 
POUT端输入至

输出下降沿延时 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 20 30 ns 

TDR_VEE 
VEE端输入至输

出上升沿延时 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 3.2 4 uS 

TDF_VEE 
VEE端输入至输

出下降沿延时 
VDD=5V,CL=200pF,RL=5Ω -- 130 150 nS 

4. 封装引脚及尺寸 

4.1 电路引脚图 

 

图 2 封装电路引脚图 

4.2 引脚说明 

表 3 引脚说明 

序号 名称 引脚说明 

1 EN 
与门输入端口，内部集成 100kΩ上拉电阻，不

用时可悬空 

2 IN 与门输入端口，内部集成 500kΩ下拉电阻 

3 INC 
负电监测使能控制端口，需要负电监测时该端

口悬空，不需要负电监测时，该端口接 GND 

4 VEE 负电监测输入端，接-5V，不用时可悬空 

5 GND 芯片地 

6 POUT PMOS管的输出，接负载 

7 VDD 芯片电源 

8 DOUT 
与门输出端口，为后端其他数字芯片提供控制

信号, 内部集成 500kΩ下拉电阻,不用时可悬空 

5. 封装尺寸 

1) 本产品采用 SOP-8封装，详细尺寸如下图所示，单位：mm。 
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图 3 封装电路尺寸图 
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